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Descrizione

Caratteristiche
Le caratteristiche peculiari del sistema
ExHive, specificamente progettato per un
utilizzo in impianti industriali, sono:
MODULARITÀ
È possibile realizzare sistemi con un numero
elevato di monitor, coordinati fra loro,
raggruppati a costituire “wideo-wall” di
ogni forma e dimensione o distribuiti sulla
rete, sui quali inviare, in modalità
personalizzabili sulle esigenze del Cliente,
le informazioni provenienti dall’impianto.
INTERATTIVITÀ
Il sistema consente la piena interattività con l’operatore ad esempio attraverso la
movimentazione delle telecamere mediante una console unificata o l’invio di comandi
verso gli elementi dell’impianto.
OTTIMO RAPPORTO PRESTAZIONI/COSTO
L’uso di monitor standard e l’ampliabilità della configurazione consentono di
realizzare sistemi a costi ottimizzati e che crescono con le esigenze dell’impianto.
INTEGRAZIONE VIDEO-DATI
È possibile visualizzare in maniera integrata e personalizzabile sulle esigenze
dell’utente sia immagini provenienti dalle telecamere dell’impianto collegate in
rete, sia stati, allarmi e altre informazioni raccolte dall’impianto.
ALTA AFFIDABILITÀ
In caso di guasto di uno dei monitor o del relativo video-server di controllo, le
informazioni
possono essere re-distribuite facilmente e rapidamente sugli altri monitor.

ExHive

ExHive è un sistema costituito da una serie di
applicazioni software modulari e coordinate
in grado di realizzare innovativi sistemi di
presentazione e controllo.
Possono essere realizzati “video wall” modulari
per Sale Controllo costituiti da un numero
qualsiasi di monitor con risoluzione e formato
a piacere (16:9 o 4:3, Full-HD, SVGA, …)
ognuno dei quali è gestito da un video-server
autonomo.
Su ogni monitor può essere configurata, in
maniera semplice e veloce, una presentazione
personalizzata sulle esigenze dell’Utente di
immagini, stati, allarmi ed altre informazioni
raccolte dall’impianto.
Le telecamere sono collegate su una rete IP attraverso CODEC MPEG-4 e l’operatore
può gestire completamente l’impianto attraverso una console centralizzata.

SISTEMA DI PRESENTAZIONE IMMAGINI E DATI PER SALE DI CONTROLLO

MODULARE: CRESCE CON LE ESIGENZE DELL’IMPIANTO

FLESSIBILE: ADATTABILE ANCHE AD IMPIANTI ESISTENTI

INTEGRAZIONE FRA IMMAGINI E DATI (ALLARMI, STATI, MISURE)

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SEMPLICE E VELOCE
COSTO CONTENUTO

PERSONALIZZABILE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE

FAULT TOLERANT
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Oltre alle telecamere di sorveglianza, il sistema è in grado
di ospitare apparati complessi come portali per la rilevazione
della radioattività, termocamere per la lettura di temperature,
sistemi di pesatura dei veicoli e sistemi di controllo degli
accessi e di lettura transiti tramite il riconoscimento di targhe
automobilistiche.
Sui monitor di ExHive vengono presentati i dati provenienti
da questi sistemi nelle forme appropriate, sia tramite la
visualizzazione di valori e stati, che sotto forma di immagini
e grafici.
Tutti gli “oggetti” (immagini TVCC, termocamere, grafici, targhe,
sinottici,…) vengono trattati nella stessa modalità dal potente
e flessibile motore grafico, per cui è possibile “inserirli in
visualizzazione” indipendentemente dalla dimensione e dalla
posizione su uno o più monitor del sistema.

È possibile realizzare reti con più di un supervisore, eventualmente
per suddividere il sistema in sottogruppi funzionali separati.
Dal punto di vista della ridondanza, ogni monitor è in grado di
rilevare anomalie e guasti degli altri monitor e del supervisore,
mostrando una opportuna segnalazione di anomalia.
È possibile definire configurazioni alternative da usare in caso
di guasto di uno dei monitor di visualizzazione distribuendo le
informazioni sugli altri monitor attivi mantenendo il massimo
controllo dell’impianto anche in caso di guasti temporanei.
Sulla console del supervisore è disponibile un sinottico dinamico
con lo stato e la descrizione estesa delle eventuali anomalie
presenti su tutto l’impianto.
Il sistema dispone altresì di una console di visualizzazione locale
in modalità “finestra” dove è possibile interagire con tutti i device
tramite semplici operazioni di drag&drop.
È possibile creare configurazioni di visualizzazione a piacere e
salvarle per poi inviarle in esecuzione su uno o più monitor.
Il supervisore può essere integrato da una console di controllo
per telecamere brandeggiabili dotata di joystick PTZ e pulsanti
di comando. Tramite quest’ultima è possibile configurare anche
tutti i parametri tipici delle telecamere dome.
I monitor possono essere dotati di audio integrato sul quale
vengono indirizzati suoni di allarme e eventuali altre segnalazioni.

La comunicazione tra i vari componenti viene garantita da una rete tecnica ad alte prestazioni. È quindi altamente consigliabile
l’utilizzo di apparecchiature di rete in tecnologia GigaEthernet oggi ampiamente disponibili a prezzi contenuti.
Eventuali funzionalità aggiuntive, come possibilità di creare delle VLAN ed altri servizi a valore aggiunto, possono essere
facilmente implementate sulla rete per ottimizzare l’impianto.
Tutti i device in grado di generare informazioni (telecamere, stati, valori relativi a grandezze misurate, ecc.) sono collegati
in rete e trasmettono tipicamente (ma non necessariamente) in modalità Multicast. I server di visualizzazione recuperano
dalla rete tutte le informazioni necessarie e le visualizzano nella modalità più opportuna sulla base di configurazioni statiche
preconfigurate o a fronte di comandi dinamici provenienti dal Supervisore.
Nell’altro verso, comandi di movimentazione brandeggio, attivazione attuatori e comandi di visualizzazione, vengono inviati
dal Supervisore verso i device interessati in modalità Unicast.
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