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Sistema Intelligente di Rilevamento Tram
con Sensore Accelerometrico

Il sensore intelligente EpSIRT implementa un sistema di rilevazione intelligente, ad alta
affidabilità e costo contenuto, dell’approssimarsi di una vettura tramviaria ad un
cantiere mobile posto in una pubblica via, in grado di comandare l’apertura di una
sbarra motorizzata per consentire il transito del tram attraverso il cantiere. Il transito
non sarà consentito agli altri veicoli (auto, moto, bus, ecc.).
Il sistema è di facile installazione e in grado di operare in qualunque condizione di
luce (giorno e notte) e atmosferica (pioggia, sole, neve, ecc.).
Il sistema riconosce in maniera affidabile l’approssimarsi di una vettura tramviaria alla
sbarra motorizzata posta all’ingresso del cantiere distinguendo la stessa dagli altri
flussi veicolari ed è in grado di effettuare il riconoscimento di qualsiasi modello di tram.

Tecnologia del prodotto
Allo scopo di ottenere il miglior rapporto prestazioni-costo del prodotto e la massima
flessibilità di esercizio e facilità di installazione, EpSIRT utilizza un sensore sismico ad
alta sensibilità per la rilevazione delle vibrazioni caratteristiche indotte sul suolo, in
prossimità delle rotaie, dalla vettura tramviaria.
EpSIRT è realizzato con tecnologie a basso assorbimento ed è in grado di essere
alimentato tramite batterie. L’assorbimento massimo per quanto riguarda il sistema
completo di elaborazione dati (escluso sbarra) è comunque inferiore a 15W.
Il sistema è in grado di essere pienamente operativo immediatamente dopo l’accensione
(entro pochi secondi) e non necessita di procedure di shut-down allo spegnimento.
Allo scopo di garantire la massima continuità di funzionamento, EpSIRT è dotato di un
dispositivo Watch-dog hardware in grado di resettare e far ripartire automaticamente
il sistema a fronte di eventuali problemi/blocchi inaspettati.
Tutto il sistema di memorizzazione dei dati utilizza tecnologie allo stato solido senza
parti in movimento ed è possibile in ogni momento effettuare, con semplici operazioni,
eventuali aggiornamenti del SW di gestione di EpSIRT.
Il sistema è dotato di una interfaccia di rete Ethernet Full duplex 10/100baseT con
connettore RJ45 da utilizzare come porta di comunicazione per la gestione, la taratura
dei paramenti di funzionamento del sistema e l’aggiornamento del SW.
È possibile configurare un indirizzo IP ed un indirizzo dell’host da collegare attraverso
la rete per le operazioni di configurazione e gestione del sistema.
In caso di problemi, in qualunque momento è possibile riportare questi valori ai default
con una semplice procedura.


