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Totem gestione conferimenti rifiuti 

differenziati per piattaforme ecologiche  

 

Descrizione 
EECO Check 2.0 consente la gestione dei conferimenti dei rifiuti differenziati degli utenti a Piattaforme 
Ecologiche o Aree di Conferimento attraverso un processo integrato di identificazione dell’utente, pesatura 
del conferito e raccolta delle transazioni per una elaborazione successiva da parte del Gestore dell’Area. 

L’identificazione può avvenire per mezzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) nel caso dei privati 
cittadini, o di badge preventivamente distribuiti nel caso di Aziende. I siti, anche 
multi-Comune, possono essere gestiti sia localmente che attraverso un Centro 
di Supervisione e Controllo. Il sistema è ampliabile con appositi Totem 
aggiuntivi per gestire gli accessi all’area, sempre per mezzo della CRS o anche 
tramite la lettura delle targhe (LPR) per i veicoli preventivamente autorizzati.  

Il sistema EECO Check per la gestione dei conferimenti dei rifiuti differenziati 
si compone delle seguenti unità: 

Totem gestione conferimenti: 
(con schermo touch, lettore di 
badge e stampante di scontrino) 

Piattaforma di pesatura con piano 
di carico in acciaio INOX AISI 304 e 
cella di carico IP65 
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Il Totem D di EECO Check: 
Il Totem di gestione dei conferimenti di rifiuto differenziato di EECO Check è 
realizzato in una struttura robusta in acciaio verniciato, con un design 
gradevole e moderno e che include il lettore di badge (CRS con o senza chip o 
badge dedicato), un display touch per l’interazione con l’utente e la guida al 
conferimento dei rifiuti, una stampante per il rilascio dello scontrino e 
l’interfaccia verso una bilancia di pesatura del rifiuto in corso di conferimento.  

Gli utenti autorizzati sono inseriti in una white-list configurabile 
dinamicamente dal Gestore attraverso semplici operazioni, sia tramite 
l’interfaccia Utente locale del Server integrato nel Totem, che remotamente 
via rete WAN o GPRS tramite il Software di Centralizzazione. 

L’interfaccia utente permette all’utente di selezionare la tipologia del rifiuto 
da conferire tra quelle previste dal Gestore dell’impianto (fino a 8 tipologie 
nella versione BASE, espandibili a 16 nella versione PRO).  

Il sistema EECO Check prevede che per ogni tipologia di rifiuto sia possibile 
associare un punteggio premiale (Eco-Punti) che può essere calcolato “a 
peso” o “per pezzo”.  

Tutti i conferimenti vengono memorizzati nel Server interno al Totem e 
possono essere scaricati a piacere, sia localmente che remotamente ad un 
Centro di Controllo. 

Piattaforma di pesatura: 

 
 Pesatura fino a 300Kg 

 Struttura tubolare in acciaio verniciato 

 Piano di carico in acciaio INOX AISI 304 appoggiato 

 Cella di carico in lega d’alluminio IP65 

 Piedini in acciaio zincato e poliammide 

Caratteristiche tecniche: 

Capacità max carico celle Dimensioni piattaforma A B C D E F Peso 

500Kg 600x600mm 600 150 537 77 1.5 56 24,5Kg 

Dimensioni (mm) 

 
In opzione è disponibile anche la versione con pesatura fino a 800Kg (dimensioni 800x800mm – altezza 170mm 

– spessore piano di carico 1,8mm). 

Il Totem è collegabile anche a piattaforme di pesatura esistenti 
(protocollo di comunicazione da verificare).  

Il sistema è di facile installazione e utilizzo ed è ampliabile a piacere 
secondo le esigenze del sito.  

Opzioni: Modulo wireless Wi-Fi, Centralizzazione, DB multi-Comune 
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