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Unità controllo accessi stand-alone LITE 

per conferimenti a piattaforme ecologiche  

 
Descrizione 
L’Unità stand-alone LITE di EECO Check 2.0 gestisce in totale autonomia gli accessi degli utenti a 
Piattaforme Ecologiche o Aree di Conferimento per mezzo della Carta Regionale dei Servizi (CRS) nel caso 
dei privati cittadini o di badge preventivamente distribuiti nel caso di Aziende (Ecocard).  

La lista dei Codici Fiscali o dei Codici badge può essere pre-caricata nell’Unità che è poi completamente 
autonoma nella gestione del varco. La lista può contenere fino a 4.000 Codici Fiscali o Codici badge (nella 
versione BASE) o 8.000 (nella versione PLUS – LITE ). 

L’Unità LITE viene proposta in due versioni: 

 LITE base configurabile localmente tramite un PC e una applicazione SW 
fornita con il Totem 

 LITE  che integra un router per rete cellulare con SIM per la 
gestione tramite il Portale Cloud EECO Check.  

L’Unità stand-alone LITE del sistema EECO Check per la gestione degli accessi si 
compone delle seguenti unità: 

Unità di controllo varco: 
(con lettore, semaforo e router 
opzionale (mod. LITE CONNECT)

Semaforo aux esterno (opz.)  
Alimentazione da pannello 

solare e batteria (opz.) 

https://portale.eecocheck.cloud/login
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Unità stand-alone LITE di EECO Check: 

L’Unità di controllo del varco stand-alone LITE di EECO Check proposta in due modelli,  LITE  
o LITE BASE, è realizzata in un box da esterno in vetroresina, con chiusura a chiave e che include:  

 Lettore di badge (CRS o badge magnetico dedicato – RFID EM 4100 opzionale) 

 Segnalazione semaforica integrata per l’accesso dell’utente 

 Comando apertura varco (contatto pulito – max 30VDC@1A) 

 Comando per segnalazione semaforica esterna ausiliaria (rosso/verde) 

 Router integrato con SIM per rete cellulare (opzionale – solo su versione LITE ) 

L’Unità può gestire in autonomia una white-list di utenti autorizzati (Codice Fiscale e/o codice badge) con 
possibilità di programmare fasce orarie (fino a 6) ed effettuare il conteggio dei veicoli presenti.  
La lista può contenere 4.000 Codici Fiscali o Codici badge (nella versione BASE) o fino a 8.000 (nella 
versione PLUS (la versione PLUS è inclusa nell’opzione LITE ). La lista può essere aggiornata 
ciclicamente secondo le esigenze del Gestore, localmente tramite una apposita procedura utilizzando la 
porta di programmazione presente sull’unità e l’apposita applicazione SW fornita, oppure via WEB 
attraverso il Portale Cloud di EECO Check (opzione Centralizzazione LITE ). 

Sempre nello stesso modo è possibile scaricare lo storico degli accessi (fino a 20.000 accessi memorizzati). 
È altresì disponibile la funzione FREE-PASS (senza white-list): accesso libero con registrazione del transito. 

Alimentazione:  12VDC – 1A (alimentatore non incluso) 

Montaggio:  a parete (staffe incluse) – kit opzionale per montaggio a terra 

DIMENSIONI: 

 

 

OPZIONI: 

 KIT DI PROGRAMMAZIONE con cavo seriale e applicazione SW per la programmazione dell’unità, il 
caricamento della lista dei CF/Codici Tessera e lo scaricamento dello storico degli accessi  

 KIT SOLARE: unità di alimentazione in box metallico da esterno con pannello fotovoltaico 100W e 
regolatore con batteria 12V – 24Ah 

 KIT MONTAGGIO A TERRA con paletti di fissaggio a terra 

 KIT LITE con router e SIM per rete mobile, antenna 
integrata, per la gestione tramite il Portale Cloud EECO Check.  

Nota: la versione LITE  necessita dell’attivazione di un 
account dedicato per l’accesso al Portale Cloud ed il pagamento 
di un canone annuale.  

https://portale.eecocheck.cloud/login

