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EECO Check: automazione isole ecologiche 
• EECO Check consente la gestione degli accessi e dei  

conferimenti degli utenti a Piattaforme Ecologiche   
attraverso un processo integrato di identificazione  
dell’utente, pesatura del conferito e raccolta e  
trasmissione degli eventi via rete sul Portale Cloud  
per l’elaborazione da parte del Gestore dell’Area 

• Il sistema è moderno, di facile installazione ed utilizzo, personalizzabile secondo le 
esigenze dei Gestori ed è ampliabile a piacere sia nel numero di Aree controllabili da un 
Portale in Cloud che tramite l’integrazione con funzionalità aggiuntive quali ad 
esempio sistemi di lettura targhe veicolari per gli utenti non domestici 

• Con un comune browser da tablet e/o da PC (anche via Wi-Fi) è disponibile, anche 
localmente, una interfaccia utente completa e di facile utilizzo 
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EECO Check: automazione isole ecologiche 
Il Sistema EECO Check è in grado di: 

• Identificare gli utenti all’accesso all’Area tramite: 

 La Carta Regionale Servizi (CRS) 

 Badge dedicato e personalizzato distribuito dal gestore dell’Area 

 Targa del veicolo per l’Utenza non domestica 

• Gestire gli accessi comandando varchi dotati di sbarre motorizzate e semafori e 
consentendo l’accesso ai soli utenti autorizzati inseriti in una white-list configurabile 
dinamicamente dal Gestore attraverso semplici operazioni sia in locale che da remoto via rete 

• Pesare il conferito interfacciando direttamente i sistemi di pesatura presenti (bilance a 
ponte o altro) 

• Memorizzare gli eventi di accesso degli utenti con tutti i dati rilevati (utente, data/ora di 
entrata e di uscita, peso del conferito) e consentire l’esportazione degli eventi stessi ad 
applicazioni esterne per una successiva elaborazione utilizzando il Portale Cloud Elimos 

https://portale.eecocheck.cloud 
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EECO Check: i Totem 
I Totem EECO Check sono robusti, di facile installazione e con un design moderno.  

Cinque modelli di Totem disponibili, tutti gestibili via rete dal Portale: 

• Box LITE all-in-one in vetroresina IP66 per il controllo degli accessi alla  
Piattaforma Ecologica e la gestione della sbarra motorizzata o del cancello 

• Totem SMART all-in-one in acciaio verniciato per il controllo degli accessi alla  
Piattaforma Ecologica e la gestione della sbarra motorizzata o del cancello 

• Totem ACC di varco in acciaio verniciato per il controllo degli accessi alla  
Piattaforma Ecologica, la gestione delle sbarre motorizzate e la pesatura  
del veicolo (fino a 4 ogni piattaforma) 

• Totem ACC PLUS di varco per il controllo degli accessi in versione  
evoluta con gestione messaggi vocali e rilascio scontrino 

• Totem DIFF di gestione dei conferimenti di rifiuto differenziato  
con display touch per realizzare postazioni self-service per gli  
utenti, la guida al conferimento dei rifiuti, oltre alla stampante  
integrata per il rilascio dello scontrino  
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EECO Check: Totem SMART o LITE 
• Ideale per isole con singolo accesso, disponibile in box plastico da esterno (LITE)  

o in una robusta struttura modulare in acciaio verniciato 2,5mm e che include: 
 lettore di badge per Codice Fiscale su CRS o Ecocard (chip & banda magnetica) 
 Opz. lettore RFID EM4100 oppure scanner ottico barcode/QRCode [solo su SMART]  
 display multiriga con l’indicazione del CF letto [solo su SMART]  
 segnalazione semaforica integrata per l’accesso dell’utente 
 comandi per segnalazioni semaforiche esterne ausiliarie Rosso/Verde 
 comando verso la sbarra motorizzata di accesso all’impianto 

• All-in-one e facile da installare, gestisce in autonomia la white-list degli 
utenti autorizzati (Codici Fiscali CRS o Ecocard) o attivare la modalità Free-pass 

• Programmabile in locale o attraverso il Portale Cloud (Vers.            ) 

• Completo, gestisce accessi con fasce orarie (max 6) e conteggio veicoli 

• È in grado di memorizzare uno storico fino a 120.000 accessi 
• Dimensioni: SMART: h 1.800mm Ø 320mm – LITE: 303/1.270x265x167mm (HxLxP) 

• Alimentazione 12VDC – anche da KIT SOLARE con batteria e pannello fotovoltaico 
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EECO Check: Controllo del varco (ACC) 
• Per le isole con uno o più accessi, realizzato in una robusta struttura modulare in 

acciaio verniciato 2,5mm con un design gradevole e moderno e che include: 
 lettore di badge per Codice Fiscale su CRS o Ecocard (chip & banda magnetica) 
 Opz. lettore RFID EM4100 oppure scanner ottico barcode/QRCode) 

 Pulsante di chiamata operatore in caso di necessità di aiuto all’utente 

 Display multiriga con l’indicazione del CF letto e del peso rilevato 

 Segnalazione semaforica integrata per l’accesso dell’utente 

 Interfaccia verso la pesa in ingresso e/o in uscita dall’impianto  

 Comandi verso le sbarre motorizzate di accesso all’impianto e semaforo esterno R/V 

 Messaggi vocali di ausilio all’utente (opzionali) 

• Da 1 a 4 Totem per Piattaforma, può essere ampliato con telecamera di lettura 
targhe per la gestione degli accessi dei soli veicoli autorizzati 

• Gestione locale (anche via wireless) o remota attraverso il Portale Cloud 

• Dimensioni: h 1.800mm – Ø 320mm – Alimentazione 12VDC 

• Disponibile anche in versione “alta” (mod. TRK) per l’accesso dei mezzi pesanti 

 



Electronic, Imaging and Operating Systems 

EECO Check: Controllo del varco (ACC+) 
• Versione evoluta del Totem ACC, sempre realizzato in una robusta struttura 

modulare in acciaio verniciato, con un design gradevole e moderno, include: 
 Lettore di badge (CRS con o senza chip o Ecocard – Opz. RFID EM4100) 

 Pulsante di chiamata operatore in caso di necessità di aiuto all’utente 

 Display multiriga con l’indicazione del CF letto e del peso rilevato 

 Segnalazione semaforica integrata per l’accesso dell’utente 

 Interfaccia verso la pesa in ingresso e/o in uscita dall’impianto  

 Comando verso le sbarre motorizzate di accesso all’impianto e semaforo esterno R/V 

 Gestione Messaggi vocali di ausilio all’utente 

 Stampante integrata per rilascio scontrino del conferimento effettuato 

 Pulsanti integrati per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente (opz.) 

• Da 1 a 4 Totem per Piattaforma, può essere ampliato con telecamera di lettura 
targhe per la gestione degli accessi dei soli veicoli autorizzati 

• Gestione locale (anche via wireless) o remota attraverso il Portale Cloud 

• Dimensioni: h 1.800mm – Diametro 320mm – Alimentazione 12VDC 
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EECO Check: Totem conferimenti (DIFF) 
• Per realizzare postazioni self-service di conferimento differenziata, 

realizzato in una robusta struttura modulare in acciaio verniciato 2,5mm con 
un design gradevole e moderno e che include: 
 Lettore di badge (CRS con o senza chip o Ecocard) 

 Display touch per l’interazione con l’utente e la guida al conferimento dei rifiuti 

 Stampante per il rilascio dello scontrino all’utente 

 Interfaccia verso una bilancia di pesatura del rifiuto differenziato 

• Dimensioni: h 1.800mm – Diametro 320mm – Alimentazione 24VDC 

• Permette all’utente di selezionare la tipologia del rifiuto da conferire tra 
quelle previste dal Gestore dell’impianto (fino a 8 tipologie nella versione 
BASE, espandibili a 21 nella versione PRO)  

• Per ogni tipologia di rifiuto è possibile associare un punteggio premiale “a 
peso” o “per pezzo” (Eco-Punti) e gestire soglie max di conferimento 

• Gestione locale o remota attraverso il Portale Cloud 
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EECO Check: SW conferimenti DIFF 
• Attraverso il display touch del Totem, l’utente è guidato nel processo di conferimento 

del rifiuto differenziato 

• Al termine il Totem rilascia uno scontrino con il riepilogo di quanto conferito ed il 
relativo punteggio premiale 
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EECO Check: SW gestione piattaforma 
• Utilizzando un comune browser è possibile accedere localmente all’interfaccia operatore 

del sistema (anche via Wi-Fi) 



Electronic, Imaging and Operating Systems 

EECO Check: Storico conferimenti 
• È possibile visualizzare la lista degli eventi e dei conferimenti memorizzati nel sistema 
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EECO Check: automazione isole ecologiche 
• Il Sistema EECO Check è in grado altresì di effettuare controlli aggiuntivi quali ad 

esempio l’accesso con fasce orarie e il numero massimo di mezzi  
consentiti contemporaneamente nell’impianto regolando in tal modo  
l’accesso ed evitando il sovraffollamento negli orari di punta 

• Il sistema si interfaccia localmente con: 

– Sbarre motorizzate e semafori posti all’ingresso ed all’uscita dall’Area 

– Sistemi di pesatura (bilance a ponte o altro) 

• I sistemi possono essere gestiti localmente utilizzando l’interfaccia WEB del SW di 
gestione e configurazione incluso nella fornitura anche in modalità wireless. 

• Inoltre è possibile gestire da remoto le piattaforme utilizzando il Portale Cloud 
Elimos utilizzando un comune browser e dotando i sistemi locali di collegamenti ADSL o 
via rete mobile GPRS/3G 
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EECO Check: il Portale Cloud 
• Attraverso il Portale WEB in Cloud di Elimos, 

le Piattaforme dotate di Sistemi EECO Check 
possono essere gestite da remoto per 
effettuare operazioni di: 

 Verifica dello stato di funzionamento 
del sistema in periferia 

 Visualizzazione e scarico transiti e 
conferimenti 

 Visualizzazione e aggiornamento 
data base utenti autorizzati 

 Ricerca conferimenti per codice 
utente, Comune, ecc. 

 Programmazione e invio comandi  

https://portale.eecocheck.cloud 
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EECO Check: Esempio installazioni 
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EECO Check: Installazioni principali 

15 

Lainate Pregnana Mil. 

Cinisello Balsamo 

Olgiate Olona Fagnano Olona Gorla Maggiore 

Cavallino (LE) 
Salò 

Menaggio (CO) Appiano Gentile 

Biassono 

Cislago Gorla Minore 

Solbiate Olona 

Garbagnate 

Inverigo (CO) 
Sesto ed Uniti 

Casalpusterlengo 

Besana Brianza 

Lissone Muggiò 

Desio Varedo Verano 

Ceriano Lagh. 

Limbiate (MB) Cusano Milanino Bagolino Casorate Semp. 

Gravedona Sovico 
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ELIMOS S.r.l.  

AREA Science Park – Padriciano 99 
34149 Trieste 

Tel/Fax: +39 040 3755356 
 

Ufficio Commerciale 
Tel/ Fax: +39 0523 498236 

E-mail:  info@elimos.it  

vendite@elimos.it 
 

http://www.elimos.it  

Per avere ulteriori 
informazioni sulle 
applicazioni e sui 
prodotti visitare il 

sito 

www.elimos.it 
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